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MODALITÀ DI LETTURA DELL’ELENCO TIPOLOGICI 

In questo allegato vengono elencate le porzioni di territorio omogenee dal punto di vista illuminotecnico 

(tipologici) per le quali è stato eseguito il processo completo di analisi. 

Ogni tipologico è stato uniformato secondo lo schema sotto riportato e restituendo informazioni riguardanti: 

 le caratteristiche del corpo illuminante; 

 la geometria della sede stradale; 

 i valori dei parametri illuminotecnici; 

 la rispondenza alla L.R. 17/2009; 

 le corrispondenti priorità di adeguamento. 

 

Figura 1 – Esempio scheda tipologico 
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X 1,50 2,75 2,75 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

X 1,50 0 0,00 0 2,75 2,75 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.01 VIA LECCI
LOC. ERACLEA MARE

1

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

G01 - Globo su palo dritto

20

VDM

1

125

4

0

0

Resa cromatica

50Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,18 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

48

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

NO

Efficienza

50

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

NO

0,32 0,35 NO

norma

art.9, comma 2, lett. c) 96 15 NO

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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2,50 X 3,25 3,25 X 2,50 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 2,50 X 0,00 0 3,25 3,25 0,00 X 2,50 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.02 VIA DANCALIA
LOC. ERACLEA MARE

1

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

G02 - Globo doppio 

su palo con sbraccio

25 25

VDM

2

125

3,5

0,5

0

Resa cromatica

50Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,38 0,75

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

70

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

NO

Efficienza

50

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

NO

0,44 0,40 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 18 15 NO

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M4art.9, comma 2, lett. d)
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X 2,50 2,50 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 0,00 0 0,00 X 2,50 2,50 0 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.03  VIA ORIANI
 LOC. PONTE CREPALDO

3

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S01 - Stradale a testa palo

ottica con vetro piano

35

LED

1

70

8

0

0

Resa cromatica

70Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,54 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

0

30%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

113

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,59 0,35 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 11 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

SI[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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X 3,75 3,75 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 0,00 0 0,00 X 3,75 3,75 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.04
 VIA PIOPPI

 LOC. TORRE DI FINE

3

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S02 - Stradale a testa palo

ottica con vetro piano

35

LED

1

63

9

0

0

Resa cromatica

70Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 1,05 1,00

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

0

30%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

93

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,67 0,40 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 9 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

SI[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M3art.9, comma 2, lett. d)
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2,00 X 3,50 3,50 2,00 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 2,00 X 0,00 0 3,50 3,50 0,00 0 2,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.05
 VIA EINAUDI

 LOC. BRIAN

3

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S03 - Stradale su palo curvo

ottica con vetro piano

25

LED

1

35

8

1,5

0

Resa cromatica

70Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,61 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

0

30%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

136

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,59 0,35 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 8 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

SI[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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x 1,00 2,25 2,25 1,00 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 0,00 x 1,00 0 2,25 2,25 1,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.06
 VIA TIZIANO

 LOC. CA' TURCATA

2

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S08 - Stradale a testa palo

ottica con vetro piano

30

SAP

1

70

7

0

0

Resa cromatica

25Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,55 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

0

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

74

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,59 0,35 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 8 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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2,00 X 2,00 3,50 3,50 2,00 2,00 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 2,00 X 2,00 0 3,50 3,50 2,00 0 2,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.07
 VIA CADORNA

 LOC. STRETTI

2

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S14 - Stradale a testa palo

ottica con vetro curvo

25

SAP

1

150

10

0

0

Resa cromatica

25Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,73 1,00

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

14

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

NO

Efficienza

60

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

NO

0,43 0,40 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 10 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M3art.9, comma 2, lett. d)
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1,50 X 3,75 3,75 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 1,50 X 0,00 0 3,75 3,75 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.08
 VIA DELLE INDUSTRIE

 LOC. ERACLEA ZONA INDUSTRIALE

2

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S15 - Stradale su palo curvo

ottica con vetro curvo

30

SAP

1

100

9

1,5

0

Resa cromatica

25Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,69 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

17

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

100

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,46 0,35 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 9 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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X 1,00 3,00 3,00 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

X 1,00 0 0,00 0 3,00 3,00 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.09
 VIA PIRANDELLO

 LOC. ERACLEA CAPOLUOGO

1

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

S30 - Stradale su palo curvo

privo di ottica

25

VDM

1

125

8

1,5

15

Resa cromatica

50Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,53 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

15

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

32

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,39 0,35 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 8 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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X 1,00 1,50 1,50 1,00 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

0 0,00 X 1,00 0 1,50 1,50 1,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.10
 VIA DUNE

 LOC. ERACLEA MARE

2

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

T01 - Tecnico/arredo urbano

 su palo dritto

20

LED

1

18

4

0

0

Resa cromatica

70Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) - -

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

0

30%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

-

Efficienza

77

9,81 7,5 SI

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

NO

0,25 0,40 NO

norma

art.9, comma 2, lett. c) - - -

Riduzione del flusso luminoso

SI[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: C5 / P3art.9, comma 2, lett. d)
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X 1,50 2,50 2,50 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

X 1,50 0 0,00 0 2,50 2,50 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.11  VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
 LOC. ERACLEA CAPOLUOGO

3

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

T03 - Tecnico/arredo urbano

a testa palo

35

LED

1

57

8

0

0

Resa cromatica

70Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,81 0,50

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

0

30%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

SI

Efficienza

125

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - - -

Luminanza/ Illuminamento

SI

0,54 0,35 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 15 15 SI

Riduzione del flusso luminoso

SI[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M5art.9, comma 2, lett. d)
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X 1,80 3,50 3,50 Srg.

n.L.

W

Alt.

Sbr.

X 1,80 0 0,00 0 3,50 3,50 0,00 0 0,00 0 Inc.

Ku

Ore

Valori limite Controllo

Lm 

Em 

Emin

U0

TI

T.12
VIA PIAVE

 LOC. ERACLEA CAPOLUOGO

1

Priorità di Adeguamento

Descrizione composizione

T19 - Tecnico/arredo urbano

su palo con sbraccio

25

SAP

1

100

6,5

1

15

Resa cromatica

25Ra (65)

art.9, comma 2, lett. b) 0,76 1,00

Verifiche L.R. 17/2009 Parametri illuminotecnici

Intensità luminosa

57

0%

[cd/1.000 lm] (<0,49)

art.9, comma 2, lett. a) 3.923

NO

Efficienza

100

- - -

[lm/W] (>90)

art.9, comma 2, lett. b) - -

SI

Riduzione del flusso luminoso

NO[%]

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO: M3art.9, comma 2, lett. d)

-

Luminanza/ Illuminamento

NO

0,67 0,40 SI

norma

art.9, comma 2, lett. c) 10 15


